Calasept’
Flexi-Tips

Processing instructions Instructions Arbeitsanweisungen
Warning/ Limitations Avertissements/ Warnungen/
on Limites de Einschrankungen
reprocessing retraitement bei wiederholter
Verwendung
Instructions Instructions Anweisungen
Packaging Equipment . Conditionnement | Equipement Verpackung zur Ausriistun
for Sterile goods packing pour Conditionnement d'articles stériles Sleﬂlisaliog SleTeV\la?enverpackung
sterilization Instruction stérilisation Pour l'opérateur Anweisung
1. Pack individually 1. Conditionner individuellement 1. Verpacken Sie einzeln.
2. Check that the bag is not stretched 2. Controler que le sachet n'est pas détendu 2. Stellen Sie sicher, dass der Beutel nicht gedehnt ist
3. Check correct sealing 3. Controler que I'étanchéité est correcte 3. Uberpriifen Sie die korrekte Abdichtung.
Sterilization Equipment Stérilisation = Fement ilisati ii
aturated steam sterilizer including fractionated Stérilisateur par vapeur d’eau saturée, incluant Sterlisation %mqnampfstemsamr einschlieBlich
pre-vacuum before sterilization phase and final post- pre-vide fraclionne avant a phase de stérilisation fraktioniertem Vorvakuum vor der Sterilisationsphase
vacuum drying (B- process) EN 13060 et le séchage final post-vide (process B) EN 13060 und abschlieBender Nachvakuum-Trocknung
Te;mg_ce_r(EM . Température (B-Verfahren) EN 13060
Jr:iirﬁe F273°F) 11_34 EC (F273°F) Temperatur
Time emps o o
3 minutes 3 minutes }gé C(F273°F)
Pressure Pression 3 Minuten
3,06 bar (27 psi) 3,06 bar (27 psi) Druck
Vacuum drying Séc_ha?e par aspiration 3,06 bar (27 psi)
Minimum 3'minutes 3 minutes minimum Vakuumtrocknung
- - Mindestdauer 3 Minuten
Storage Protect from dust, dirt and humuduty, UV-light Stockage Protection contre la poussiére, la saleté et I'humidité,
{ormpralurgy <xreme temperature {above foor Copbrisure A ompiurs ambanie) vant Lagenung it Sonpenic)
Blefore use ensure the sterile bag is dry, whole and utilisation, vérifier que le sachet stérile est sec, entier §?er§gﬁed”emeggﬁr§£heg‘é“hef,rdaas“s”.'jSﬂ?gﬁﬁeuééﬁfewuléec”ken,egaen"z
clean. et propre. und sauber ist.
Processanvisningar Apdorojimo instrukcijos Kasittelyohjeet
Varningar/ Begransningar |spéjimai /Pakartotinio Varoitukset/
vid apdorojimo Jalleenkésittelyn
upparbetning apribojimai rajoitukset
Anvisningar Instrukcijos Ohjeet
Forpackning fér Utrustning Pakavimas ranga Pakkaaminen Varusteet
sterilisering Paketering av sterilt gods sterilizuoti gEﬂTprekiqpakuoté sterilointia Steriilien esineiden pakkaus
Anvisningar _ Instrukcija varten Ohje .
1.Forpackaenskit 1. Pakuokite atskirai T Pakkaa yksittin
2. Kontrollera att pasen inte &r strackt 2. Patikrinkite, ar maiSelis néra jtemptas 2. Varmista, etté pussi ei ven
3. Kontrollera att forslutningen ar korrekt 3. Patikrinkite, ar tinkamai uzsandarinta 3. Tarkasta, etta sulkeminen on suoritettu oikein
Sterilisering Utrustnin: . o Sterilizavimas ranga Steriloiminen Varusteet
Steriliseringsanordning baserad pa mattad ary prisotintas sterilizatorius, {skaitant frakcionuota pirminj Kyllastettya hoyrya kayttava sterilisaattori,
anga, som innefattar fraktionerat forvakuum fore vakuuma prie$ sterilizavimo faze ir %alutinidiiovinimq fraktioitu esityla‘io ennen sterilisointia ja lopuksi
?éenllserm séz?\‘s?gooé:g slutlig eftervakuumtorkning po vakuumo (B procesas) EN 13061 tyhjidkuivaus'(B-prosessi) EN 13060
-process
Temperatira Lampdtila
Temgeratur 134 °C (F 273 °F) 134°C (F 273 °F)
134°C (F 273 °F) Laikas Aika
Tid 3 minutes minuuttia
3 minuter Slegis Paine
Tryck i 3,08 bar (27 psi) 3 ar (27 psi)
3,%%6 bar (27 psi) Dziovinimas vakuumu Tyhjikuivaus
\’Gaku‘UéntquTng Min. 3 minutes ahintaan 3 minuuttia
inst 3 minuter
N K Laikymas Saugokite nuo dulkiy, purvo ir drégmés, UV spinduliy (saulés Sailytys Suojaa polylta, lialta ja kosteudelta, UV-valolta
Forvaring spinduliy) ir labai aukstos ir labai zemos temperattiros ja aéri

Skydda mot damm, smuts och fukt, UV-ljus (solljus%
och for hog_temgeraigr &over rumstemperatur) Se till,
att den sterila pasen &r torr, hel och ren innan den

anvénds.

gweatitinkanéios patalpos temperatiros)
rie$ naudodami isitikinkite, kad sterilus maidelis yra sausas,
nepazeistas ir §varus.

huoneldmpétilan) Varmista ennen kayttoa, etté steriili

(auringon valoltai{? aarimmaisilta lampdtiloilta (yli
pussi on kuiva, ehjé ja puhdas,

Instruksjoner for dekontaminasjon

Navod na pouzitie

0dnyieg emegepyaaiag

(sollys) og ekstreme
temperaturer &over romtemperatur%
Kontroller at sterilposen er tarr, hel og ren for bruk.

sinecné svetlo) a extremnou teplotou (nad izbovou teplotou)
red pouzitim zabezpecte, aby bolo sterilné vrectsko suche,
celé a Cisté.

Advarsler/ Begrensninger Varovania/ Mpogidomoinaeic/
for Obmedzenia pri Mepiopiayioi kata v
dekontaminasjon opatovnom pouZiti emavemegepyaoia
Anvisningar Pokyny Odnyieg
Forpakning for Utstyr Obalna Zariadenie Nimravon: Eyyeipidio E¢omhigpo
sterilisering Sterilforpakning sterilizaciu Sterilny obal BioaupBaro AimavTikd agpoAupa mou mpoopideTal yia
Anvi_snin%ar . avod 0dovTiaTpIKEG XeIpOAaBEG
1. Férpacka enskilt 1Zabalte individuéine ) Odnyia
2. Kontrollera att pasen inte ar strackt 2 Skontrolujte, ¢i vrecko nie je roztiahnuté 1. Eloayayere 10 akpopUaio Tou doxeiou péoa anv
3. Kontrollera att forslutningen ar korrekt 3 Skontrolujte spravne utesnenie umodoy(} £10650U TOU HOTEP TG XEIPOAABRS.
2. Ti¢gTe To koupTr TOU BoxEiou P! TO Uygo’ Tou Byaivel
Sterilisering Utstyr Sterilizécia Zariadenie gme v Keqah G yelpohapic vaeival kadapo.
Sterilisator for mettet damp inkl. fraksjonert ator nasy parou vrtane pred vakua - 2KOUTIIOTE TV TTEPIOOEIQ UYPOU LE aTToppognTIko
pre-vakuum for steriliseringsfasen og endelig post- pred sterilizaénou fazou a konecné nasledné xapri.
vakuum-tgrking (B-prosess) EN 13060 susenie vakuom (proces B) EN 13060
T " Teslot Amooteipwon E omhiopo¢ i .
emperatur. eplota TTOOTEIDWTAS KOPETHEVOU ATHOU
134 °C (F 273 °F) 134°C(F273°F) ep r? Evwv TOU KAaap
Tid Cas QATOOTAYEVOU TTPO - KEVOU TIPIV ATT6 T 9aon T
3 minutter 3 minutes ummcipwun%w\ Tgv TeAIKN §fipavon eTd To Kevo
Trgkk . Tlak ) (d1epyaaia B) EN 13060
3,06 bar (27 psi) 3,06 bar (27 psi)
Vakuumtgrking Susenie vakuom Ocpuokpagia
Minimum 3 minutter Min. 3 minutes 134°C(F273°F)
Xpévog
Lagring Skal beskyttes mot stov, smuss og fuktighet, UV-lys Uskladnenie Chraite pred prachom, necistotami a vihkostou, UV Ziarenim %igj"“’

,06 bar (27 psi)

3
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Tootlemise juhised

Navodila za pripravo

Instrucciones de procesamiento

Sargléjiet no putekliem, netirumiem un mitruma, UV gaismas
(saules ggismas) un augstas temperataras (virs istabas
irms i

pere 4] 2 ka sterilais
maising ir sauss, nebojats un tirs.

Za¢itite pred prahom, umazanijo in v\ago‘ ultravijoliéno (sonéno)
svetlobo In skrajnimi i (nad sobno

Pred uporabo se prepricajte, da je sterilna vrecka suha,
nestrgana in Gista.

Hojatused/ Opozorila/ Advertencias/

Tootlemise piirangud Omejitve pri ponovni Limitaciones

obdelavi sobre el
reprocesamiento

Instrukcijas Navodila Instrucciones

lesaino$ana lekarta EmbalaZa za Navodila Embalaje para Equipo »

sterilizacijai Sterilizéjamo instrumentu iesainosana sterilizacijo Pakiranje sterilnega blaga esterilizacion Embalaje de productos estériles
Instrukcija Zza opremo Instrucciones
1. Sagatavojiet tos atseviski. 1. Zapakirajte vsak kos posebej 1. Embale individualmente. X
2. Parbaudiet, vai maisin$ nav izstaipits. 2. Prepricajte se, da vreca ni raztegnjena 2. Compruebe que la bolsa no esté tensa
3. Parbaudiet, vai noblivéjums ir atbilstoss. 3. Preverite za pravilnim tesnjenjem 3. Compruebe que el cierre sea decuado.

Sterilizésana lekarta o Sterilizacija Oprema . Esterilizacion Equipo o , .
Piesatinats tvaika sterilizétajs, ieskaitot frakcionétu Nasiceni parni sterilizator, vkljuéno z frakcijskim predsesanjem Esterilizador por vapor saturado, incluido prevacio fraccionado
vakuumizaciju pirms slenlizécgas fazes un beigu vakuumizacijas Ered fazo sterilizacije in kon¢no susilno sesanje (postopek B) antes de la fase de esterilizacion y secado final al posvacio
zavesanu (B process) EN 13060 N 13060 (proceso B) EN 13060
Temperatara Temperatura Temperatura
134°C(F273°F) 134°C(F273°F) 134°C(F273°F)

Laiks Cas Tiempo
gmir‘wjﬂtes ému}ne gmmmos
piediens piediens resion
3,06 bar (27 psi 3,06 bar (27 psi 3,06 bar (27 psi)
Vakuuma zavéSana Vakuuma zavéSana Secado al vacio
Vismaz 3 minttes Vsaj 3 minute Minimo 3 minutos
Uzglabadana Shramba Almacenamiento

Mantener ?rotegiido del polvo, la suciedad y la humedad, la luz
UV (luz solar) y Tas temperaturas extremas (por encima de la
temperatura ambiente). Antes de su uso, aseglrese de que la
bolsa estéril esté seca, integra y limpia.

WHcTpyKumm 3a o6paboTka

Instructiuni de procesare

Feldolgozasi utasitasok

Mpepynpexaenus/ Avertismente/ Figyelmeztetések/

Orpanyenns Limitari privind z

OTHOCHO N0OBTOPHaTa reprocesarea (jrafelhasznalhatdsag

o6paboTka korlatozasa

WHcTpykumn Instructiuni Utasitasok

OnakosaHe 3a Qbopynsate Ambalare pentru Echipament . Csomaqolés Felszerelés

cTepunusaums CTepunHo onakoBake Ha u3nenvs sterilizare Ambalarea obiectelor sterile sterilizalashoz A steril eszkdzok csomagolasa
WHeTpyKUMa instructiune Utasitas
1. OnakosaitTe UHAMBAAYaNHO 1 Ambalafiindividual 1. Az eszkozoket egyesével csomagolja be
2.MposepeTe Aan NNUKLT e NOBpeieH 2. Verificali ca punga sa nu fie intinsa 2. U?yeUen arra, hogy a tasak ne feszljon
3. MpoBepeTe 3a NpaBynHO 3aneyaTsane 3. Verifical sigilarea corespunzétoare 3. Ellendrizze a lezaras megfelelséget

Crepunuaauus Qbopyznsate Echip: . . Sterilizalés Felszerelés
Crepunu3aTop ¢ HacuTeHa napa, BKMI0UMTENHO Sterilizator cu abur saturat, inclusiv aspirare prealabila Telitett g6zzel mikodd sterilizalo, mely frakcionalt el6vakuumot
hpaKLMoH1paH npe-Bakyym npeav (asara Ha fractionata inainte de sterilizare si uscare finald dupd alkalmaz a sterilizalo fazis el6tt, valamint utovakuumot a
CTEPUNU3ALWS ¥ OKOHYATENHO U3CYLIABAHE C NOCT-BaKyyM vacuumare (proces B) EN 13060 szaritashoz utana (B-eljaras) EN 13060
(npouec Tun B) EN 13060 N

Temperatura Homérséklet
Temneparypa 134°C (F273 °F) 134°C (F 273 °F)
134°C(F2/3°F) Durata 1d6é
Bpewme 3 minute 3 perc
3 MnHyTH Presiune . Nyomés
Hansraxe 3,06 bar (27 psi) 3,06 bar (27 psi)
3,06 bar (27 psi) Uscare cu vacuum Vakuumszaritas
BakyymHo cyuieHe Minimum 3 minute Minimum 3 perc
MuHumym 3 muHyTH
Depozitare Protejati impotriva prafului, murdériei si umiditétii, radiatiilor Tarolas Védje portol, aratol, UV-sugarzastol

CuxpaHeHme BawwTere cpelly npax, 3aMbpCABAHE U BNAKHOCT, ultraviolete (lumina soarelui) si temperaturilor extreme (mai (napfény), valamint extrém Sszogahﬁmérséklet feletti)
YNTPaBNONETOBA CBETNNHA (CTbHYEBA CBETMNHA) U mari decét temperatura camerei) . ) hémérseklettél Hasznalat el6tt ellendrizze, hogy a steril tasak
eKCTpemHa Temneparypa (Haj cTaitHa Temnepartypa) Inainte de utilizare asigurati-va ca punga sterila este uscata, szdraz, ép és tiszta
Mpefu ynoTpeba ce yBepeTe, Ye CTEPUMHUAT NAMK € CYX, intreaga si curata.
HENoBPE/IEH U YUCT.

Sagatavosanas instrukcijas

Hanteringsvoorschriften

Instrucdes de processamento

Bridinajumi/ Waarschuwingen/ Avisos/
Atkartotas apstrades Beperkingen aan Limitagdes a0
ierobeZojumi herbewerking reprocessamento
Instrukcijas Instructies Instrugoes
lesainosana Verpakking voor Uitrusting Embalamento para Equipamento
sterilizacijai Z&jamo insirumentu iesainoSana hicaiic pakking steriele p! esterilizagéo Embalagem para mercadoria estéril
Instrukeija ' Aanwijzingen Instrucdes
1. Sagatavojiet tos atseviski. 7. Afzonderlijk verpakken 1. Embalar individualmente
2. Parbaudiet, vai maisin$ nav izstaipits. 2. Controleer of het zakje niet is uitgerekt 2. Verificar se 0 saco nao esté esticado
3.Pa vai ir atbilsto: 3. Controleer of de afdichting in orde is 3. Verificar se esta bem selado
Sterilizésana lekarta Sterilisatie Uitrusting Esterilizagéo Equipamento
Piesatinats tvaika sterilizatajs, ieskaitot frakcionétu Verzadigde stoomsterilisator, inclusief Esterflizador a vapor saturado incluindo pré-vécuo fracionado
vakuumizaciju pirms sterilizacijas fazes un belgu ioneerd tm voor sterilisatiefase en antes da fase de esterilizagao e secagem final ps-vécuo
vakuumizacijas zavesanu (B process) EN 13060 Liteindelik postvacuiim drogen (B-proces) EN 13060 (processo B) EN 13060
Temperatira Temperatuur Temperatura
134 °C (F273 °F) 134°C (F273°F) 134°C (F 273 °F)
Laiks Tijd Tempo
gmlzmes 3 minuten gmmutos
piediens Druk resséo
3,06 bar (27 psi) 3,06 bar (27 psi) 3,06 bar (27 psi)
Vakuuma zavéSana Vacuumdrogen Secagem a vacuo
Vismaz 3 mindtes Ten minste 3 minuten Minimo de 3 minutos
Uzglabasana Sargajiet no putekliem, netirumiem un mitruma, UV gaismas Bewaren Armazenamento

(saules gaismas) un augstas temperatdras (virs istabas
\peratiras) Pirms izmanto$anas pa ka sterilais
maising ir sauss, nebojats un tirs.

Beschermen tegen stof, vuil en vocht, UV-licht (zonlicht) en
extreme temp (boven kamertemp

Controleer voor gebruik of het steriele za
schoon is.

)
kje droog, heel en

Proteger do po, da sujidade e da humidade, luz UV (luz solar)
e temperaturas extremas (superiores & temperatura ambiente)
Antes da utilizagao, verificar se 0 saco estéril esta seco,
integro e limpo.

Instrugdes de processamento

Bearbejdningsvejledning

Pokyny pro pfipravu na opétovné pouziti

Avvertenze/ Advarsler/ Varovani/
Limitazioni al Begraensninger for Omezeni pfipravy na
ricondizionamento oparbejdning opétovné pouziti
Istruzioni Instruktioner Pokyny
Confezionamento per | Attrezzatura i Pakning til Udstyr Zabaleni pred Vybaveni
la sterilizzazione Confezionamento sterile sterilisation Pakning af sterile artikler sterilizaci Balen sterilnich vyrobki
Istruzioni Instrukfion okyny
1 Ese?ulre delle confezioni singole 1. Pak individuel 1. Balte jednotiive.
2. Controllare che il sacchetto non sia troppo teso 2. Kontrollér, at posen ikke er strukket 2. Zkontrolujte, zda vak neni napnuty.
3. Controllare che la tenuta sia corretta 3. Kontrollér for korrekt teetning 3. Zkontrolujte, zda je vak spravné zapecetény
Sterilizzazione Attrezzatura Sterilisation Udstyr Sterilizace Vybaveni
Sterflizzatrice a vapore saturo, comprendente il pre-vuoto Meettet dampsterilisator inkl. fraktionerede ilizator s pérou véetné
frazionato prima della fase di sterilizzazione e I'asciugatura p processer for steri og endelig predvakua pred fazi steril; ave povakuovéh
finale post-vuoto (ciclo di classe B EN 13060 postvakuumtarring (B- proces )EN 13060 sudeni (proces B) EN 13060
Temperatura Temperatur Teplota
134°C(F273°F) 134°C(F273°F) 134°C (F 273 °F)
Tempo - Tid Doba
3 minuti 3 minutter 3 minuty
Pressione Trgck Tlak
3,06 bar (27 psi) 3,06 bar (27 psi) 3,06 bar (27 psi)
Asciugatura sotto vuoto Vakuumtgrring Vakuové suseni
Minimo 3 minuti Minimum 3 minutter Minimainé 3 minuty
Conservazione Proteggere da polvere, sporco e umiditd, raggi UV (luce del Opbevaring Uchovavani Chraiite pred prachem, neGistotami a vihkosti, UV zafenim

sole) e temperature estreme (oltre la temperatura ambiente).
Prima di procedere all'utilizzo, assicurarsi che il sacchetto
sterile sia asciutto, intero e pulito.

Beskyt mod stov, snavs og fugt, UV-lys (soHys? og ekstreme
temperaturer (over rumtemperatur) Kontroller far brug, at den
sterile pose er tor, hel og ren.

(slunecnim svétlem) a extrémnimi teplotami (vyS$iminez
pokojova teplota). Pfed pouzitim zkontrolujte, zda je sterilni vak
suchy, neporuseny a Cisty.




